n TECHNISCHE HANDLEIDING
Toepassingsgebieden

3.0 Toepassingsgebieden

TABEL 10: TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN DE PERSSYSTEMEN INOXPRES / STEELPRES / AESPRES

. . . PN max.
Toepassing Systeem 0-ring Opmerkingen (bar) ToC
inoxPRES _ .
(buis AISI 316L of Type 444) EPDM zwart 16 0/+120°C
Drinkwater
aesPRES _ .
(koperen buis tab. 4-5) EPDM zwart 16 0/+120°C
steelPRES De zwarte leiding alleen intern gebruiken, q
(buis 316/005) EPDM zwart verzinkt extern I8 0/+120°C
Verwarming inoxPRES EPDM zwart _ - 0/+1209C
aesPRES _ .
(koperen buis tab. 4-5) EPDMzwart 16 0/+120°C
inoxPRES
‘s ISI 304 EPDM zurt Van 15 +108 mm 1 Omeing
Hydrantnetwerken® Buis AlSI 444)
aesPRES EPDM zwart Van @15 + 54 mm 16 Omgeving

(koperen buis tab. 4-5)

0 Gebruik voor fittingen tot @ 54 mm persmachines met een aandrukkracht 2 32 KN. Gebruik voor King Size-diameters (@ 76,1 + 108 mm) persmachines met een aandrukkracht
2700 KN. Per land moeten de plaatselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van perssystemen in sprinklerinstallaties worden gecontroleerd.

Inoxpres
(Buis AISI 316L @
Buis AISI 304
Buis AlS| 444)

EPDM zwart Van g 22 +108 mm & 16 Omgeving

Sprinklerinstallaties @ . ;‘;‘gggfg]‘z o] EPDM zwart Van @22 +108 mm 16 Omgeving

aesPRES “©) . )
(koperen buis tab. 4-5) el ke L Van $22 +54mm 16 Omgeving

@ Gebruik voor fittingen tot @ 54 mm persmachines met een aandrukkracht > 32 KN. Gebruik voor King Size-diameters (@ 76,1 + 108 mm) persmachines met een aandrukkracht 2100 KN.
BVdS PN12,5-certificaat van @ 22 tot 76,1 mm, PN16 @ 88,9 mm (nat en droog).

VdS-certificeringen en EN 12845 definiéren de mogelijke toepassingsgebieden voor sprinklerinstallaties. Per land moeten de plaatselijke wetten en voorschriften met
betrekking tot het gebruik van perssystemen in sprinklerinstallaties worden gecontroleerd.  Voor natte sprinklerinstallaties ® Klassen LH, OH1, 0H2 en OH3

inoxPRES EPDM zwart - 16 -20/+120°C

De zwarte leiding alleen intern gebruiken;

) steelPRES heel voorzichtig zijn met de externe _ o

Verkoeling (buis 316/003) EPDM zwart bescherming tegen de corrosie door een leiding 16 AL
bekleed met PP + primer/bandages te gebruiken

aesPRES _ _ N
(RoBer Bl B TAs) EPDM zwart 16 20/+120°C
inoxPRES FKM groen = 6 -20/+220°C

Intern een zwarte leiding gebruiken;

steelPRES heel voorzichtig zijn met de externe gy g

on buis 316/005 il bescherming tegen de corrosie door de B 20/+220°C
( )
juiste bekleding te gebruiken

aesPRES FKM groen - 6 -20/+220°C

(koperen buis tab. 4-5)
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Toepassingsgebieden

TABEL 10: TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN DE PERSSYSTEMEN INOXPRES / STEELPRES / AESPRES

. . . max. PN
Toepassing Systeem 0-ring Opmerkingen (bar) T°C
inoxPRES GAS 2 - N o
Methaangas (buis AISI 316L) NBR-HNBR geel Van @15 +108 mm 5 20/+70°C
Natuurlijk gas
GPL in gasfase aesPRES GAS .
NBR geel Van @15 + 54 5 -20/+70°C
(koperen buis tab. 4-5) gee anp mm *
inoxPRES (niet geschikt voor 16 Omgeving
HEM gtoelKlassa o verfinstallaties)
(restolie >5 mg/m3)
non siliconfree systeem
GIEPDM zwart Klasse 1+4 (niet geschikt voor verfinstallaties)
(restolie <5 mg/m3) voor systemen die schone lucht nodig .
Faslil s FKM groen Klasse 5 hebben - met afwezigheid van stof, wordt 1 O
(restolie >5 mg/m3) het gebruik van het inoxPRES-systeem
geadviseerd.
I s LR U non siliconfree systeem
aesPRES (restolie <5 mg/m3) . - .
(Eperen R 45) FKM groen Klasse 5 (niet geschikt voor 16 tot aan ¢ 54 Omgeving

[restelie>5mg/ms) verfinstallaties)

®)Volgens de norm IS0 8573-1/2010

q Alleen voor industrieel gebruik .
SPOXERES EPDMzwart (medische toepassingen uitgesloten) 16 Omegeving
) . Alleen voor industrieel gebruik .
S;g(:ft:;n S EPDM zwart (medische toepassingen uitgesloten) 16 Omegeving
aesPRES Alleen voor industrieel gebruik .
koperen buis tab. 4-5 EPDMzwart (medische toepassingen uitgesloten) 16 tot aan ¢ 54 Omgeving
P!
. Alleen voor industrieel gebruik .
L ERUN v (medische toepassingen uitgesloten) 1 EEEE
Argonin steelPRES EPDM zwart i\j" ee;;l Vool mdu_stneel .EEb":'k 16 Omgeving
gasfase (medische toepassingen uitgesloten)
aesPRES Alleen voor industrieel gebruik .
koperen buis tab. 4-5 EPDMzwart (medische toepassingen uitgesloten) 16totaang54 Omgeving
(kop )
. Alleen voor industrieel gebruik .
InoxBRES EPDM zwart (medische toepassingen uitgesloten) 16 Omegeving
Droge koolstofdioxide steelPRES EPDM zwart ?j" ee: voor indu_strieel geb"‘;ik 16 Omgeving
e (medische toepassingen uitgesloten)
aesPRES Alleen voor industrieel gebruik .
koperen buis tab. 4-5 EPDM zwart (medische toepassingen uitgesloten) 16totaan g 54 Omgeving
P!
Stoom inoxPRES FKM groen - Max 1bar Max 120 °C
-0,8bar
inoxPRES E;?&/I Zr‘g:rr]t - (tot een max. van Omgeving
8 -0,95/-0,98 bar)
voor systemen die schone lucht nodig ~08bar
. EPDM zwart hebben - met afwezigheid van stof, wordt ! .
Vacutm steelPRES - s (tot een max. van Omgeving
FKM groen het gebruik van het inoxPRES-systeem
h -0,95/-0,98bar)
geadviseerd.
-0,8bar
aesPRES EPDM zwart i .
. - (tot een max. van Omgeving
(koperen buis tab. 4-5) FKM groen -0,95/-0,98 bar)

Bovenstaande informatie/compatibiliteit ontheft de ontwerper niet van de verplichting het uitvoerend ontwerp en de risicoanalyse uit te voeren overeenkomstig
Richtlijn 217/68/CE betreffende drukapparatuur.
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