TECHNISCHE HANDLEIDING H
Perssystemen

2.12 Afdichtingselementen
2.12.1 Profiel van de afdichtring

Traditionele persfittingsystemen gebruiken cirkelvormige
afdrichtringen (0-ringen), die gemakkelijk beschadigd kun-
nen worden als ze niet goed bewerkt worden.

RM gebruikt een gepatenteerde lenticulaire afdichtring die
perfect aansluit op de torusvormige ruimte. Dit heeft de vol-
gende voordelen:

een afdichtingsoppervlak van meer dan 20%;

het risico op beschadiging van de afdichtring wordt
aanzienlijk verkleind;

vergemakkelijkt het inbrengen van de buis.

De zwarte EPDM-afdichtring van g 15 + 54 mm is voorzien
van een extra veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat elke on-
bedoeld ongeperste verbinding zichtbaar is tijdens de druk-
proef en lekkage veroorzaakt.

Voorafgaand aan het afdekken van de buizen (bijv. door
isolatie]) moeten dichtheids- en drukproeven worden
uitgevoerd;

De proeven zijn conform aan het DVGW-werkblad W534
en ZVSHK-folder "Lektests van drinkwaterinstallaties
met perslucht, inert gas of water";

Bij drukproeven met lucht moeten de technische voor-
schriften voor gasinstallaties "DVGW-TRGI" in acht
worden genomen;

De installateur/het bedrijf is verantwoordelijk voor de
juiste dimensionering van de persaansluitingen. Onder

een afdichtingsoppervlak
van meer dan 20%

Afbeelding 12 - Profiel van de afdichtring

Afbeelding 13 - EPDM-veiligheidsafdichtring (¢ 15 + 54 mm).

niet-geperste lekkage wordt verstaan een extra ondersteuning of hulp bij het detecteren van een montagefout, in dit
geval het niet samendrukken van appendages. Voorwaarde hiervoor is dat de voorgeschreven dichtheids- en drukproeven
goed worden uitgevoerd en ontslaat niet van de verplichting op alle verbindingen een visuele en geluidsproef uit te voeren

voor een juiste verwerking.

Deze visuele en geluidsproeven moeten in het desbetreffende testrapport worden vermeld.

2.12.2 Materialen, kenmerken, toepassingen

De persfittingsystemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor drinkwater- en verwarmingssystemen en hadden één gestan-

daardiseerde afdichtring voor deze vloeistoffen.

Vervolgens, vooral na het gebruik van roestvast staal, hebben de systemen van fittingen zich ook bewezen op andere toepas-
singsgebieden (gas, zon), waarvoor de realisatie van specifieke afdichtringen voor elk systeemtype was vereist. RM biedt vier
verschillende afdichtringen aan, waarvan de kenmerken en toepassingsgebieden in Tabel 7 zijn samengevat.

In de persfittingen inoxPRES, steelPRES en aesPRES wordt uitsluitend een zwarte EPDM-ring in siliconenversie inge-
bracht. In de persfittingen marinePRES wordt uitsluitend een groene FKM-ring geplaatst.
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TABEL 7: AFDICHTRINGEN TOEPASSINGSGEBIEDEN EN TECHNISCHE KENMERKEN

Technische Bedrijfstemperaturen
aanwijzingen Kleuren Min/ Max
tecniche Graden Celcius

Gemonteerd in
de fabriek

Bedrijfsdruk Homologaties

max in bar e normen Toepassingsgebieden

Drinkwater
Verwarming

Koelcircuits
zwart KTW

Behandeld water
EPDM -20/+120°C 16 W 270 ; :
. DVGW W 534 Volledig ontzilt water

Regenwater
Perslucht
(Klasse 1+4)

NBR geel* -20/+70°C = G 260HTB Nﬁ;;’#;gl:gis o
HNBR DVGW G 5614 GPL (gnsfoce)
Zon
FKM e -20/+220°C 16 . Perslucht ja
. (Klasse 5) (voor marinePRES)

Scheepvaart

rood Industriéle toepassingen
MvQ . -20/+180°C 16 - na controle door nee
RM

*De Kleur van de gele O-ringen kan afwijken: van Geel naar Olijf-kleuring.

Behalve voor drinkwater, verwarming, zonne-energie, perslucht en gas zijn de gegevens in bovenstaande tabel slechts indi-
catief; in andere gevallen is het altijd nodig om een specifieke verificatie en goedkeuring van RM aan te vragen.
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