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UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers 
voor universele toepassing

48

NY = Nylon; VD = Verzinkt draad

UNI-flexplug t.b.v. UNI-slag- en indraaispouwanker Ø4 mm

Specificatie
Schotel ø :  60 mm
Kleur :  zwart

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Isolatie dikte Materiaal

330100 250 100 8 40 t/m 60 NY
330120 250 120 8 61 t/m 80 NY
330140 250 140 8 81 t/m 100 NY
330160 250 160 8 101 t/m 120 NY
330180 250 180 8 121 t/m 140 NY
330200 250 200 8 141 t/m 160 NY
330220 250 220 8 161 t/m 180 NY
330240 250 240 8 181 t/m 200 NY
330260 250 260 8 201 t/m 220 NY
330280 250 280 8 221 t/m 240 NY

Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-flexplug

Specificatie
Handvat :  95 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm T.b.v. Slagdeel S Kleur M/Opp

392060 1 155 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330100 Slagdeel 60 mm oranje VD
392080 1 175 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330120 Slagdeel 80 mm rood VD
392100 1 195 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330140 Slagdeel 100 mm blauw VD
392120 1 215 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330160 Slagdeel 120 mm groen VD
392140 1 235 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330180 Slagdeel 140 mm transparant VD
392160 1 255 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330200 Slagdeel 160 mm grijs VD
392180 1 275 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330220 Slagdeel 180 mm zwart VD
392200 1 295 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330240 Slagdeel 200 mm bruin VD
392220 1 315 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Flex art. 330260 Slagdeel 220 mm zilver VD

UNI-flexplug
De UNI-flexplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in beton, 
kalkzandsteen, baksteen en poriso.
Juiste lengte UNI-flexplug
Lengte UNI-flexplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (40-60 mm).
Juiste lengte UNI-slagspouwanker
Lengte spouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad
(45 – 75 mm).  
Juiste Slagbuis
Lengte slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker – lengte UNI-flexplug = maximale  
binnenmaat. Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis op de juiste lengte  
worden afgezaagd.

Materiaal UNI-slagspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

1 .  Isolatiemateriaal 
tegen de binnengevel 
plaatsen.

2 .  Door het isolatiema-
teriaal een gat, Ø8 mm, 
in de binnengevel boren 
(diepte afhankelijk van 
de isolatiedikte). Boor 1-2 
keer lossen om overtollig 
boormeel te verwijderen.

3 .  De plug door het gat 
in de binnengevel
monteren. UNI-Flexplug 
veilig monteren: gebruik 
het juiste inslaghulpstuk 
voor een optimale 
montage.

4 .  UNI-Slagspouwanker 
Ø4 mm veilig monteren. 
Gebruik de juiste Slag-
buis voor een optimale
bevestiging.

art. 330160

S



49UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers
voor universele toepassing

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad; 
EV = Elektrolytisch verzinkt

UNI-slagspouwanker Ø4 mm met slagdraad (SL) voor toepassing in plug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Slagdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37460 250 130 4 SL 4,6x35 25 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37461 250 160 4 SL 4,6x35 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37462 250 190 4 SL 4,6x35 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37463 250 220 4 SL 4,6x60 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37464 250 250 4 SL 4,6x60 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37467 250 275 4 SL 4,6x60 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37465 250 300 4 SL 4,6x60 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374653 250 325 4 SL 4,6x60 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374655 250 350 4 SL 4,6x60 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374657 250 375 4 SL 4,6x60 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37466 250 400 4 SL 4,6x60 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374663 250 425 4 SL 4,6x60 320 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374665 250 450 4 SL 4,6x60 345 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374667 250 475 4 SL 4,6x60 370 +/- 15 MX 4 316 O.G.

36481 250 160 4 SL 4,6x35 55 +/- 15 MX 1 VD
36482 250 190 4 SL 4,6x35 85 +/- 15 MX 1 VD

36483 250 220 4 SL 4,6x60 115 +/- 15 MX 1 VD
36484 250 250 4 SL 4,6x60 145 +/- 15 MX 1 VD
364845 250 275 4 SL 4,6x60 170 +/- 15 MX 1 VD
36485 250 300 4 SL 4,6x60 195 +/- 15 MX 1 VD
364853 250 325 4 SL 4,6x60 220 +/- 15 MX 1 VD
364855 250 350 4 SL 4,6x60 245 +/- 15 MX 1 VD
364857 250 375 4 SL 4,6x60 270 +/- 15 MX 1 VD
36486 250 400 4 SL 4,6x60 295 +/- 15 MX 1 VD

Slagbuis

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm M/Opp

394075 1          75 EV
394105 1          105 EV
394135 1          135 EV
394175 1          175 EV
394200 1          200 EV
394225 1          225 EV
394245 1          245 EV
394275 1          275 EV
394300 1          300 EV
394325 1          325 EV
394350 1          350 EV

UNI-slagspouwanker Ø4 mm met 
UNI-flexplug 

UNI-slagspouwanker Ø4 mm met 
kraagplug 34118 + UNI-clip rood 
art. 341300

Materiaal UNI-slagspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

Juiste slagbuis bij UNI-flexplug + UNI-slagspouwanker
Lengte slagbuis (maximale binnenmaat) = lengte UNI-slagspouwanker – lengte 
UNI-flexplug. Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden 
afgezaagd.
 
Juiste slagbuis bij Kraagplug 34118 + UNI-slagspouwanker
Lengte slagbuis (maximale binnenmaat) = lengte UNI-slagspouwanker – lengte
kraagplug (40mm). Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte 
worden afgezaagd.



50 UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers 
voor universele toepassing

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; NY = Nylon

Instortplug t.b.v. UNI-slag- en indraaispouwanker Ø4 mm

Specificatie
Schotel ø :  60 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Isolatie dikte Kleur Materiaal

332120 125    120 8 60 t/m 80 grijs NY
332140 125    140 8 81 t/m 100 rood NY
332160 125    160 8 101 t/m 120 transparant NY
332180 125    180 8 121 t/m 140 oranje NY
332200 125 NIEUW 200 8 141 t/m 160 bruin NY
332220 125 NIEUW 220 8 161 t/m 180 geel NY
332240 125 NIEUW 240 8 181 t/m 200 paars NY

UNI-flex fixeerpen

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Slagdraad mm T.b.v. Milieuklasse M/Opp

399100 250 100 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330100 MX 4 316 O.G.
399120 250 120 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330120 MX 4 316 O.G.
399140 250 140 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330140 MX 4 316 O.G.
399160 250 160 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330160 MX 4 316 O.G.
399180 250 180 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330180 MX 4 316 O.G.
399200 250 200 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330200 MX 4 316 O.G.
399220 250 220 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330220 MX 4 316 O.G.
399240 250 240 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330240 MX 4 316 O.G.
399260 250 260 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330260 MX 4 316 O.G.
399280 250 280 4 SL 4,6x35 UNI-Flex art. 330280 MX 4 316 O.G.

Kraagplug t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Boren T.b.v. Verpakking Kleur Materiaal

34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-slagspouwanker Ø4 Kunststof doos blauw NY
34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-slagspouwanker Ø4 Zakverpakking blauw NY

De UNI-Flex fixeerpen dient in de UNI-Flexplug geslagen te worden zonder dat er een
koppeling gemaakt wordt tussen het binnen en buitenblad.

Een voorbeeld is: als de isolatie verankering achter natuursteen elementen komt.

Instortplug
Lekdichte plug voor verwerking tijdens de stort van prefabbeton, toepasbaar met harde en zachte isolatie.

Juiste lengte Instortplug
Lengte Instortplug = isolatiedikte + instortdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø4 mm
Lengte spouwanker = lengte Instortplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45 – 75 mm). 



51UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers
voor universele toepassing

EV = Elektrolytisch verzinkt

Inslaghulpstuk met SDS-koppeling t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Binnenmaat mm T.b.v. Extra info M/Opp

39050 1 150 85 UNI-slagspouwanker Ø4/Ø5 deel 60mm lang Ø10 - deel 80mm lang Ø16 EV



52 UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers 
voor universele toepassing

VD = Verzinkt draad; NY = Nylon

Flex-5 plug t.b.v. UNI-slag- en HSB spouwanker Ø5 mm

Specificatie
Schotel ø :  60 mm
Kleur :  groen

Artikelnr Verp.eenheid Isolatie dikte Lengte mm Diameter Ø mm Materiaal

333140 250        80 t/m 100 140 8 NY
333160 250        101 t/m 120 160 8 NY
333180 250        121 t/m 140 180 8 NY
333200 250        141 t/m 160 200 8 NY
333220 250        161 t/m 180 220 8 NY
333240 250        181 t/m 200 240   8 NY
333260 250        201 t/m 220 260   8 NY
333280 250        221 t/m 240 280   8 NY
333300 125        241 t/m 260 300   8 NY
333320 125        261 t/m 280 320   8 NY
333340 125        281 t/m 300 340   8 NY
333360 125        301 t/m 320 360   8 NY

Flex-5 plug
De Flex-5 plug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in beton, 
kalkzandsteen en baksteen.
Juiste lengte Flex-5 plug
Lengte Flex-5 plug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (40-60 mm).
Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø5
Lengte spouwanker = lengte Flex-5 plug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad
(45 – 75 mm). 
Juiste Slagbuis
Lengte slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker – lengte Flex-5 plug = maximale  
binnenmaat. Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte  
worden afgezaagd. 

Materiaal UNI-slagspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

1 .  Isolatiemateriaal 
tegen de binnengevel 
plaatsen.

2 .  Door het isolatiema-
teriaal een gat, Ø8 mm, 
in de binnengevel boren 
(diepte afhankelijk van 
de isolatiedikte). Boor 1-2 
keer lossen om overtollig 
boormeel te verwijderen.

3 .  De plug door het gat 
in de binnengevel
monteren. Flex-5 plug
veilig monteren: gebruik 
het juiste inslaghulp-
stuk voor een optimale 
montage.

4 .  UNI-Slagspouwanker 
Ø5 mm veilig monteren. 
Gebruik de juiste slagbuis 
voor een optimale
bevestiging.

Inslaghulpstuk Ø5 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm T.b.v. Materiaal

392150 1 NIEUW 150 4,6 Flex-5 plug < 160 VD
392310 1 NIEUW 310 4,6 Flex-5 plug > 160 VD



53UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers
voor universele toepassing

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; NY = Nylon

UNI-slagspouwanker Ø5 mm met slagdraad (SL) voor toepassing in plug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Slagdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37468 250 250 5 SL 5,3x60 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37469 250 275 5 SL 5,3x60 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37470 250 300 5 SL 5,3x60 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374703 250        325 5 SL 5,3x60 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37471 250 350 5 SL 5,3x60 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374717 250        375 5 SL 5,3x60 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37472 250 400 5 SL 5,3x60 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374723 250        425 5 SL 5,3x60 320 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374725 250        450 5 SL 5,3x60 345 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374727 250        475 5 SL 5,3x60 370 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37473 250 500 5 SL 5,3x60 395 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374733 250        525 5 SL 5,3x60 420 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374735 250        550 5 SL 5,3x60 445 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374737 250        575 5 SL 5,3x60 470 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37474 250 600 5 SL 5,3x60 495 +/- 15 MX 4 316 O.G.

Kraagplug t.b.v. spouwanker Ø5

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Boren T.b.v. Kleur Materiaal

341190 250        40 8 Ø8x50 mm UNI-slagspouwanker Ø5 groen NY

Instortplug t.b.v. spouwanker Ø5 mm

Specificatie
Schotel ø :  60 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Isolatie dikte Kleur Materiaal

3325140 125 NIEUW 140 8 80 t/m 100 bruin NY
3325160 125 NIEUW 160 8 101 t/m 120 geel NY
3325180 125 NIEUW 180 8 121 t/m 140 paars NY

UNI-slagspouwanker Ø5 mm 
met Kraagplug 341190 + UNI-clip 
groen art. 341330

UNI-slagspouwanker Ø5 mm met 
Flex-5 plug

Materiaal UNI-slagspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

Instortplug
Lekdichte plug voor verwerking tijdens de stort van prefab beton, toepasbaar met harde en zachte isolatie.

Juiste lengte Instortplug
Lengte Instortplug = isolatiedikte + instortdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø5 mm
Lengte spouwanker = lengte Instortplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45 – 75 mm). 



54 UNI-perfoplug en UNI-indraaispouwankers 
voor geperforeerde keramische steen

VD = Verzinkt draad; NY = Nylon

UNI-perfoplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm

Specificatie
Schotel ø :  60 mm
Kleur :  blauw

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Isolatie dikte Materiaal

331140 250 140 8 61 t/m 80 NY
331160 250 160 8 81 t/m 100 NY
331180 250 180 8 101 t/m 120 NY
331200 250 200 8 121 t/m 140 NY
331220 250 220 8 141 t/m 160 NY
331240 250        240   8 161 t/m 180 NY
331260 250      260  8 181 t/m 200 NY
331280 250 280  8 201 t/m 220 NY

Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-perfoplug

Specificatie
Handvat :  95 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm T.b.v. Slagdeel S Kleur M/Opp

392080 1 175 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331140 Slagdeel 80 mm rood VD
392100 1 195 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331160 Slagdeel 100 mm blauw VD
392120 1 215 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331180 Slagdeel 120 mm groen VD
392140 1 235 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331200 Slagdeel 140 mm transparant VD
392160 1 255 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331220 Slagdeel 160 mm grijs VD
392180 1 275 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331240 Slagdeel 180 mm zwart VD
392200 1 295 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331260 Slagdeel 200 mm bruin VD
392220 1 315 (inclusief handvat) 3,6 UNI-Perfo art. 331280 Slagdeel 220 mm zilver VD

UNI-perfoplug
De UNI-perfoplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in 
geperforeerde keramische binnenmuurstenen.
Juiste lengte UNI-perfoplug
Lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (60-80 mm).
Juiste lengte UNI-indraaispouwanker
Lengte spouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad 
(45 – 75 mm).  

Materiaal UNI-indraaispouwanker
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

1 .  Isolatiemateriaal 
tegen de binnengevel 
plaatsen.

2 .  Door het isolatiema-
teriaal een gat, Ø8 mm, 
in de binnengevel boren 
(diepte afhankelijk van 
de isolatiedikte). Boor 1-2 
keer lossen om overtollig 
boormeel te verwijderen.

3 .  De plug door het  
gat in de binnengevel 
monteren. UNI-perfoplug  
veilig monteren: gebruik 
het juiste inslaghulp-
stuk voor een optimale 
montage.

4 .  UNI-indraaispouw-
anker Ø4 mm veilig 
monteren met behulp 
van een indraaihulpstuk.

S



55UNI-perfoplug en UNI-indraaispouwankers
voor geperforeerde keramische steen

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;  
EV = Elektrolytisch verzinkt

UNI-indraaispouwanker (voorheen UNI-boor) met houtdraad (HT) zonder punt, voor toepassing in plug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Houtdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37435 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37436 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37437 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37438 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374385 250 275 4 HT 4,6x56 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37439 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374393 250 325 4 HT 4,6x56 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374395 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374397 250 375 4 HT 4,6x56 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37440 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.

33509 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 1 VD
33510 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 1 VD

33511 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 1 VD
33512 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 1 VD
335125 250 275 4 HT 4,6x56 170 +/- 15 MX 1 VD
33513 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 1 VD
335133 250 325 4 HT 4,6x56 220 +/- 15 MX 1 VD
335135 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 1 VD
335137 250 375 4 HT 4,6x56 270 +/- 15 MX 1 VD
33514 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 1 VD

Kraagplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Boren T.b.v. Verpakking Kleur Materiaal

34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-indraaispouwanker Ø4 Kunststof doos blauw NY
34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-indraaispouwanker Ø4 Zakverpakking blauw NY

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm T.b.v. M/Opp

39010 1 120 UNI-indraaispouwanker Ø4 EV



56 Isolatie clips 
voor klemmen en bevestigen van isolatie

KS = Kunststof

Eco-clip

Artikelnr Verp.eenheid Schotel Ø mm Type T.b.v. Verpakking Kleur Materiaal

34128 1000 50/55 Ø4 spouwanker Ø3,2-4,5 Zakverpakking oranje KS

UNI-clip

Artikelnr Verp.eenheid Schotel Ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

341300 250 60/65 Ø4 spouwanker Ø3,2-4,5 rood KS
341300 1000 60/65 Ø4 spouwanker Ø3,2-4,5 rood KS

341330 250 65/75 Ø5 spouwanker Ø5 groen KS
341330 1000 65/75 Ø5 spouwanker Ø5 groen KS

Lipclip

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

34210 1000 80 Ø4 spouwanker Ø3,6-4,5 blauw KS

Boni-S

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

34100 1000 70/75 Ø4 spouwanker Ø3,6-4,5 blauw KS

Kunststof klemring voor snelle spouwisolatie-
bevestiging met condensstop.

1. De Uni-clip van rechts naar links midden over  
het spouwanker schuiven (TOP naar boven)

2. De Uni-clip tegen het isolatiemateriaal drukken.

De LIPCLIP® zorgt voor blijvend verticaal aandrukken van de isolatie en voor
vochtafvoer naar het buitenblad. Bij inwaterend inmetselen van het spouwanker in de
buitengevelvoeg zorgt de LIPCLIP® voor veilige vochtafvoer tot een luchtspouw van
50 mm.

1.   De LIPCLIP® van boven naar beneden midden over het spouwanker  schuiven.
2.   De korte lip naar de lange lip buigen, daarna centreren.
3.   De sluitvliezen achter de LIPCLIP® aandrukken.
4.   De LIPCLIP® tegen het isolatiemateriaal drukken.

Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging.

1.   De Boni-S  boven op het spouwanker  schuiven.
2.   De Boni-S  tegen het isolatiemateriaal drukken.

art. 341300 art. 341330



57Isolatie clips
voor klemmen en bevestigen van isolatie

KS = Kunststof

Kombiclip

Specificatie
Extra omschrijving/ info :  Gegarandeerde luchtspouw van 21 mm

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

341061 250 56/61 Ø4 spouwanker Ø3,2-4,5 blauw KS

Klemring

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Uitvoering Kleur Materiaal

34105 250 60 Ø3 spouwanker Ø3,0-4,0 hard zwart KS
34101 1000 80 Ø4 spouwanker Ø3,6-4,5 hard grijs KS
34102 1000 80 Ø4 spouwanker Ø3,6-4,5 zacht zwart KS

Klemring voor Prefab lijmspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm T.b.v. Kleur Materiaal

34107 500 80 klemring PLS (Prefab lijmspouwanker) blauw KS

Eye-safe spouw

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Extra info Kleur Materiaal

34310 250 22,5 ter voorkoming van letsel rood KS

art. 34105

Gecombineerde klemring, afstandhouder en druppelvanger voor snelle 
spouwisolatiebevestiging.

1.  De Kombiclip op het spouwanker  drukken en daarna tegen het isolatiemateriaal drukken.
2.  De druppelvanger – afstandhouder  geeft een gegarandeerde luchtspouw van 21 mm.

N.b.  Tevens bruikbaar voor achteraf plaatsen binnengevel i.c.m. UNI-indraaispouwanker

art. 34101



58 Isolatie clips
voor klemmen en bevestigen van isolatie

Druppelvanger

Artikelnr Verp.eenheid Dikte mm Diameter Ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

34103 250 1,6 20 Ø3 spouwanker Ø3,0-4,5 zwart KS

Iso-Jane

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Kleur Materiaal

34300 50 500 25 2 2/4,8-2/5,8-2/6,8 blauw KS
34305 50  NIEUW 650 25 2 2/4,8-2/5,8-2/6,8 blauw KS

art. 34305

KS = Kunststof

Een goede hoekverbinding van isolatie is belangrijk. Steek de isolatieplaat bij de 
omgaande muur door en kort deze vervolgens op de dikte van de isolatielaag af. 
Stuik vervolgens de tweede isolatieplaat hiertegen aan. 

Gebruik de Iso-Jane om de twee isolatiedelen te koppelen.

Voorkomt isolatielekken

art. 34300

art. 34305

Lange versie Iso-Jane (650) voor dikkere isolatiepaketten. Uitgevoerd met dubbele 
knik (links/rechts) voor een groter bereik waardoor een optimale bevestiging mogelijk is.

knikpunt knikpunt

250 250150

knikpunt

250 250



59Lijmspouwankers
voor gelijmde binnenmuren

304 = RVS A2; 316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig

Prikspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Dikte mm Diameter Ø mm Spouwmaat mm Uitvoering Milieuklasse M/Opp

35730 250 250 0,5 4 100 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.
35740 250 280 0,5 4 130 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.
35750 250 310 0,5 4 160 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.

35759 250 340 0,5 5 185 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.

35770 250 340 0,6 5 185 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.
35789 250 370 0,6 5 220 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.2 316 O.G.

35530 250 250 0,5 4 100 +/- 15 geplette inleg 60 mm MX 3.1 304

Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevels. 

1. Minimale voegdikte binnengevel 2,0 mm.
2.  Minimale voegdikte buitengevel 3,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 250 t/m 340 mm. 

Minimale voegdikte buitengevel 7,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 370 mm.
3. Prikspouwankers 250, 280, 310 i.c.m. Uni-clip rood (art.nr. 341300) 

Prikspouwankers 340, 370 i.c.m. Uni-clip groen (art.nr. 341330)
4. Ook geschikt voor vellingblokken V-100. (let op, aanpassing spouwmaat)

Let op! Spouwbereik bij vellingblokken 10 mm minder.
Prikspouwanker inleggen tot de aanslag.

Prikspouwankers Ø4 i.c.m. 
UNI-clip rood

Prikspouwankers Ø5 i.c.m. 
UNI-clip groen 

Materiaal Prikspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS AISI 316 O.G.  
Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl  
          
     

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt



60 Lijmspouwankers 
voor gelijmde buitenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; EV = Elektrolytisch verzinkt;  
VD = Verzinkt draad

UNI-lijmindraaispouwanker met houtdraad (HT) met punt, voor toepassing in plug

Specificatie
Extra omschrijving/ info :  geplet 75 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Houtdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

38103 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38105 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

38107 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38109 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38110 250 275 4 HT 4,6x56 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38111 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38112 250 325 4 HT 4,6x56 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38113 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38114 250 375 4 HT 4,6x56 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38115 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.

33603 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 1 VD
33605 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 1 VD

33607 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 1 VD
33609 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 1 VD
33611 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 1 VD
33613 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 1 VD
33615 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 1 VD

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-lijmindraaispouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm T.b.v. M/Opp

39012 1 120 UNI-lijmindraaispouwanker EV

platgedrukt golfprofiel

art.39012

Toepasbaar met Kraagplug, UNI-perfoplug, UNI-flexplug, Instortplug of voor houtskelet-
bouw. Gelijmde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm. (dunbed voeg)

Materiaal UNI-lijmindraaispouwanker
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G.  Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl



61Lijmspouwankers
voor gelijmde buitenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; EV = Elektrolytisch verzinkt

UNI-lijmslagspouwanker met slagdraad (SL) voor toepassing in plug

Specificatie
Extra omschrijving/ info :  geplet 75 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Slagdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

38461 250 160 4 SL 4,6x35 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38462 250 190 4 SL 4,6x35 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

38463 250 220 4 SL 4,6x60 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38464 250 250 4 SL 4,6x60 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38467 250 275 4 SL 4,6x60 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38465 250 300 4 SL 4,6x60 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
384653 250 325 4 SL 4,6x60 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
384655 250 350 4 SL 4,6x60 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
384657 250 375 4 SL 4,6x60 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
38466 250 400 4 SL 4,6x60 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.

Slagpijp t.b.v. UNI-lijmslagspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm T.b.v. M/Opp

39030 1 355 UNI-lijmslagspouwanker Ø4 EV

Toepasbaar met Kraagplug, UNI-flexplug en Instortplug.
Gelijmde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm. (dunbed voeg).

Bij een te grote binnenmaat kan de Slagpijp op de juiste lengte worden afgezaagd.

Materiaal UNI-lijmslagspouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl



62 Lijmspouwankers 
voor gelijmde buitenmuren

KS = Kunststof; 316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig

Prefab lijmspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Hoogte mm Lengte mm Breedte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

35930 250 35 90 30 1,25 1/8 25 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35931 250 35 115 30 1,25 1/8 50 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35932 250 35 140 30 1,25 1/8 75 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35933 250 35 165 30 1,25 1/8 100 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35936 250 35 195 30 1,25 1/8 130 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35937 250 35 225 30 1,25 1/8 160 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.
35938 250 35 265 30 1,25 1/8 200 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.

Klemring voor Prefab lijmspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm T.b.v. Kleur Materiaal

34107 500 80 Prefab lijmspouwanker (PLS) blauw KS

art. 35933

Universeel toepasbaar voor prefab binnenmuren en gelijmde buitengevels.

1.  Gat boren in de binnengevel kalkzandsteen en (prefab) beton.  
(In kalkzandsteen gat boren 5x50 mm, in beton 6x50 mm; boor1-2 keer lossen om 
overtollig boorgruis te verwijderen)

2.  Prefab Lijmspouwanker verankeren (voor de juiste montagerichtlijnen neem contact 
op met de afdeling techniek) aan de binnengevel. Spouwanker altijd uitwaterend 
plaatsen. In houten binnenspouwbladen kunnen houtschroeven (6x40 mm) recht-
streeks zonder voorboren worden aangebracht. Bij cellenbeton binnenspouwbladen 
kunnen speciale gasbetonnagels eveneens zonder voorboren rechtstreeks worden 
aangebracht.

3. Isolatie tegen de binnengevel plaatsen.
4. Klemring aanbrengen.

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Materiaal Prefab lijmspouwanker
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl



63HSB-spouwankers
voor houtskeletbouw binnenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;  
EV = Elektrolytisch verzinkt; RV = Rood verzinkt; OV = Oranje verzinkt

UNI-HSB spouwanker met punt voor houtskeletbouw

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Houtdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37408 250 130 3 HT 3,7x32 25 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374086 250 160 3 HT 3,7x32 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374089 250 190 3 HT 3,7x32 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37407 250 130 4 HT 4,6x32 25 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37409 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37410 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37411 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37412 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37413 250 275 4 HT 4,6x56 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37414 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37415 250 325 4 HT 4,6x56 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37416 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37417 250 375 4 HT 4,6x56 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37418 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.

375412 250 250 5 HT 6,0x40 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375413 250 275 5 HT 6,0x40 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375414 250 300 5 HT 6,0x40 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375415 250 325 5 HT 6,0x40 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375416 250 350 5 HT 6,0x40 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375417 250 375 5 HT 6,0x40 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375418 250 400 5 HT 6,0x40 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375419 250 425 5 HT 6,0x40 320 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375420 250 450 5 HT 6,0x40 345 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375421 250 475 5 HT 6,0x40 370 +/- 15 MX 4 316 O.G.
375422 250 500 5 HT 6,0x40 395 +/- 15 MX 4 316 O.G.

33409 250 160 4 HT 4,6x32 55 +/- 15 MX 1 VD
33410 250 190 4 HT 4,6x32 85 +/- 15 MX 1 VD

33411 250 220 4 HT 4,6x56 115 +/- 15 MX 1 VD
33412 250 250 4 HT 4,6x56 145 +/- 15 MX 1 VD
33414 250 300 4 HT 4,6x56 195 +/- 15 MX 1 VD
33416 250 350 4 HT 4,6x56 245 +/- 15 MX 1 VD
33418 250 400 4 HT 4,6x56 295 +/- 15 MX 1 VD

Bij hardhout adviseren wij om voor te boren.

art. 39010 art. 39014

Materiaal UNI-HSB spouwanker
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-HSB spouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm T.b.v. M/Opp

39010 1 120 UNI-HSB spouwanker Ø4 EV

39014 1 120 UNI-HSB spouwanker Ø5 RV

39019 1 120 UNI-HSB spouwanker Ø3 OV



64 HSB-spouwankers
voor houtskeletbouw binnenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; EV = Elektrolytisch verzinkt; 
VD = Verzinkt draad; NY = Nylon

Lijmspouwanker HSB

Artikelnr Verp.eenheid Hoogte
mm

Lengte
mm

Breedte
mm

Dikte
mm

Gatenpatroon
mm

Slobgaten
mm

Spouwmaat
mm

Milieuklasse M/Opp

21364 100 13 95 22 1,25 4/4-2/7 12x7 35 +/- 15 MX 3.2 316 O.G.

Kopgevelanker met houtdraad HT

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Haak mm Diameter Ø mm Houtdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37020 1000 125 25 4 HT 4,6x32 20 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37021 1000 155 25 4 HT 4,6x32 50 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37022 1000 180 25 4 HT 4,6x32 75 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37023 500 210 25 4 HT 4,6x32 105 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37024 500 240 25 4 HT 4,6x32 135 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.

33502 1000 125 25 4 HT 4,6x32 20 +/- 15 MX 1 VD
33503 1000 155 25 4 HT 4,6x32 50 +/- 15 MX 1 VD
33504 1000 180 25 4 HT 4,6x32 75 +/- 15 MX 1 VD
33505 500 210 25 4 HT 4,6x32 105 +/- 15 MX 1 VD
33506 500 240 25 4 HT 4,6x32 135 +/- 15 MX 1 VD

Indraaihulpstuk t.b.v. Kopgevelanker

Artikelnr Verp.eenheid Hoogte 1 mm Hoogte 2 mm Hoogte 3 mm Diameter Ø mm T.b.v. M/Opp

39008 1 50 25 25 24 Kopgevelanker Ø4 EV

Kraagplug t.b.v. Kopgevelanker Ø4 mm bij steenachtige binnenmuur

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Boren T.b.v. Verpakking Kleur Materiaal

34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-slag- en indr.spouwanker, kopgevelanker Ø4 Kunststof doos blauw NY
34118 1000 40 6 Ø6x50 mm UNI-slag- en indr.spouwanker, kopgevelanker Ø4 Zakverpakking blauw NY

art. 39008

Ook toepasbaar in een kraagplug art.nr. 34118
Bij hardhout adviseren wij om eerst voor te boren.



65Spouwankers
voor gemetselde binnen-/buitenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad

UNI-L spouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Haak mm Diameter Ø mm Spouwmaat mm Zulassungsnr Milieuklasse M/Opp

37371 250 140 25 3,6 25 +/-15 MX 4 316 O.G.
37372 250 170 25 3,6 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37374 250 200 25 3,6 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37376 250 230 25 3,6 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37378 250 260 25 3,6 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37380 250 290 25 3,6 175 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37324 250 230 25 4 115 +/- 15 Z-17.1-1122 MX 4 316 O.G.
37334 250 260 25 4 145 +/- 15 Z-17.1-1122 MX 4 316 O.G.
37336 250 275 25 4 160 +/- 15 Z-17.1-1122 MX 4 316 O.G.
37344 250 290 25 4 175 +/- 15 Z-17.1-1122 MX 4 316 O.G.
37354 250 320 25 4 210 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37362 250 290 25 5 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37364 250 320 25 5 200 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37366 250 350 25 5 230 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37368 250 400 25 5 280 +/- 15 MX 4 316 O.G.

32412 250 200 25 3,2 85 +/- 15 MX 1 VD
32422 250 230 25 3,2 115 +/- 15 MX 1 VD
32432 250 260 25 3,2 145 +/- 15 MX 1 VD
32442 250 290 25 3,2 175 +/- 15 MX 1 VD

32502 250 170 25 3,6 55 +/- 15 MX 1 VD
32512 250 200 25 3,6 85 +/- 15 MX 1 VD
32522 250 230 25 3,6 115 +/- 15 MX 1 VD
325320 250 260 25 3,6 145 +/- 15 MX 1 VD
325420 250 290 25 3,6 175 +/- 15 MX 1 VD

32524 250 230 25 4 115 +/- 15 MX 1 VD
32534 250 260 25 4 145 +/- 15 MX 1 VD
32544 250 290 25 4 175 +/- 15 MX 1 VD
32554 250 320 25 4 210 +/- 15 MX 1 VD

32526 250 230 25 5 115 +/- 15 MX 1 VD
32536 250 260 25 5 145 +/- 15 MX 1 VD
32546 250 290 25 5 175 +/- 15 MX 1 VD
32556 250 320 25 5 210 +/- 15 MX 1 VD
32566 250 350 25 5 240 +/- 15 MX 1 VD
32576 250 400 25 5 290 +/- 15 MX 1 VD

Materiaal UNI-L spouwanker
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers 
uit RVS AISI 316 O.G. Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. 
Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl



66 Spouwankers 
voor gemetselde binnen-/buitenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig

UNI-prefab spouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Lengte L1 mm Haak mm Diameter Ø mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37614 250 165 45 50 4 100 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37624 250 185 45 50 4 120 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37634 250 205 45 50 4 140 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37644 250 225 45 50 4 160 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37646 250 245 45 50 4 180 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37648 250 265 45 50 4 200 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37654 250 245 45 50 5 180 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37656 250 265 45 50 5 200 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37666 250 285 45 50 5 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37676 250 305 45 50 5 240 +/- 15 MX 4 316 O.G.

37678 250 325 45 50 5 260 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37680 250 345 45 50 5 280 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37682 250 365 45 50 5 300 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37684 250 385 45 50 5 320 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.
37686 250 405 45 50 5 340 +/- 15 MX 3.1 316 O.G.

UNI slagspouwanker inclusief plug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

3799210 250 210 4 60 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799250 250 250 4 100 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799750 250 750 4 125 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799300 250 300 4 150 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799320 250 320 4 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799350 250 350 4 200 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799375 250 375 4 225 +/- 15 MX 4 316 O.G.
3799400 250 400 4 250 +/- 15 MX 4 316 O.G.

Voor prefabbeton wanden, aanbrengen tijdens de betonstort.

Materiaal UNI-prefab spouwanker 
GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit RVS AISI 316 O.G.  
Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6. Raadpleeg hierover uw leverancier of ga naar www.gb.nl



67Spouwankers
voor gemetselde binnen-/buitenmuren

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;  
NY = Nylon

FTP K plug voor cellenbeton - Ytong

Artikelnr Verp.eenheid Type I.c.m. M/Opp

072104 25 FTP K4 HSB anker Ø4 NY
072106 25 FTP K6 HSB anker Ø5 NY

Glijanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Kleur Milieuklasse M/Opp

367200 100 300 3 rood MX 4 316 O.G.
367215 100    300 5 rood MX 4 316 O.G.

363190 100    300 5 transparant MX1 VD

art. 363190art. 367215

Bedoeld voor zijdelingse stabiliteit tussen wanden (t.b.v. krachten loodrecht op de 
wand) ter plaatse van een dilatatienaad. Deze oplossing wordt toegepast indien 
beide wanden over een zelfde verticale uitzettingscoëfficient beschikken.

Niet geschikt bij wanden met een verschillende verticale uitzettingscoëfficiënt.
Gebruik hier een dilatatieanker, art.nr. 21264 of 21261



68 Spouwankers 
voor gemetselde binnen-/buitenmuren

KS = Kunststof

Klemring

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Uitvoering Kleur Materiaal

34105 250 60 Ø3 voor spouwanker Ø3,0-4,0 hard zwart KS
34101 1000 80 Ø4 voor spouwanker Ø3,6-4,5 hard grijs KS
34102 1000 80 Ø4 voor spouwanker Ø3,6-4,5 zacht zwart KS

UNI-clip

Artikelnr Verp.eenheid Schotel ø mm Type T.b.v. Kleur Materiaal

341300 250 60/65 Ø4 voor spouwanker Ø3,2-4,5 rood KS
341300 1000 60/65 Ø4 voor spouwanker Ø3,2-4,5 rood KS

341330 250 65/75 Ø5 voor spouwanker Ø5 groen KS
341330 1000 65/75 Ø5 voor spouwanker Ø5 groen KS

art. 34105

Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging met condensstop.

1. De Uni-clip van rechts naar links midden over het spouwanker schuiven (TOP naar boven)
2. De Uni-clip tegen het isolatiemateriaal drukken.

art. 34101

art. 341300 art. 341330



69UNI-Spouwrenovatiesysteem
 

NY = Nylon

UNI-Spouwrenovatiesysteem

Renovatieplug t.b.v. Ø4 slagspouwanker

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Spouwmaat mm Diameter Ø mm Kleur Materiaal

340100 S 250 100 40 8 zwart NY
340110 S 250 110 50 8 zwart NY
340120 S 250 120 60 8 zwart NY
340130 S 250 130 70 8 zwart NY
340140 S 250 140 80 8 zwart NY
340150 S 250 150 90 8 zwart NY
340160 S 250 160 100 8 zwart NY
340170 S 250 170 110 8 zwart NY
340180 S 250 180 120 8 zwart NY
340190 S 250 190 130 8 zwart NY
340200 S 250 200 140 8 zwart NY
340210 S 250 210 150 8 zwart NY
340220 S 250 220 160 8 zwart NY
340230 S 250 230 170 8 zwart NY
340240 S 250 240 180 8 zwart NY
340250 S 250 250 190 8 zwart NY
340260 S 250 260 200 8 zwart NY
340270 S 250 270 210 8 zwart NY

Stap 1.  Gat Ø 8 mm boren in de voeg door het buitenblad, spouw en 50 mm in het 
binnenblad. Boor 1 à 2 keer goed lossen om boormeel te verwijderen. Stofvrij 
boren (boorgat stofvrij maken). Boordiepte goed instellen, zodat plug 50 mm in 
binnenblad gepositioneerd kan worden.

  UNI-spouwanker moet afwaterend naar het buitenblad worden geplaatst.

Stap 2.  Plaats de Renovatieplug in het voorgeboorde gat m.b.v. het Renovatiein-
slaghulpstuk (art.nr. 390010). De Renovatieplug is goed geplaatst als deze 
50 mm in het binnenblad zit. 

 Het Renovatie-inslaghulpstuk is geschikt voor alle lengtematen Renovatie-
pluggen.

Stap 3.  Voor het veilig inslaan van het UNI-slagspouwanker Ø4 wordt de Renovatie-
slagpin (art.nr 390011) gebruikt. De Renovatie-slagpin is geschikt voor alle 
lengtematen van het UNI-slagspouwanker Ø4. 

Stap 4.  Het voorgeboorde 
gat in het buitenblad 
volledig afvullen met 
2-componenten 
chemische mortel. 
Het gehele gat moet 
worden gevuld met 
deze mortel.

S = wordt niet op voorraad gehouden.

Boren Ø8 mm in de lintvoeg

UNI-slagspouwanker plaatsen  
mbv renovatie slagpin

Renovatieplug plaatsen mbv
renovatie inslaghulpstuk

Boorgat in de buitengevel 
afvullen met cementgebonden 

2 componenten mortel



70 UNI-Spouwrenovatiesysteem 
 

316 O.G.  = RVS A4 of gelijkwaardig; BL = Blank

Renovatie-inslaghulpstuk t.b.v. Renovatieplug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm M/Opp

390010 1 280 3,5 BL

UNI-slagspouwanker met slagdraad (SL)

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm Slagdraad mm Spouwmaat mm Milieuklasse M/Opp

37461 250 160 4 SL 4,6x35 55 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37462 250 190 4 SL 4,6x35 85 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37463 250 220 4 SL 4,6x60 115 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37464 250 250 4 SL 4,6x60 145 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37467 250 275 4 SL 4,6x60 170 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37465 250 300 4 SL 4,6x60 195 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374653 250 325 4 SL 4,6x60 220 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374655 250 350 4 SL 4,6x60 245 +/- 15 MX 4 316 O.G.
374657 250 375 4 SL 4,6x60 270 +/- 15 MX 4 316 O.G.
37466 250 400 4 SL 4,6x60 295 +/- 15 MX 4 316 O.G.

Renovatie-slagpin t.b.v. Renovatieplug

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Diameter Ø mm M/Opp

390011 1 182 7,5 BL

stap 2

stap 3

stap 3



71Gereedschappen en hulpstukken
 

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

Metselwerkklem binnenhoek

Specificatie
Schotel ø :  50 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm M/Opp

10220 1 200 30 8 EV

Metselwerkklem buitenhoek

Specificatie
Schotel ø :  50 mm

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Lengte L1 mm Lengte L2 mm Breedte mm Dikte mm Klembereik M/Opp

10210 1 240 40 70 30 8 120 tot 215 mm EV
10215 1 290 40 70 30 8 170 tot 265 mm EV

Gevelklem

Artikelnr Verp.eenheid Hoogte mm Breedte mm Klembereik M/Opp

10205 1 370 80 350 tot 460 mm EV

Dilatatiestrip

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Lip maat mm Opp/K

10248 1 580 40 3 40 SV - 2


